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Audio-Technica anuncia la disponibilidad del micrófono de 
superficie U841R

— El modelo U841R es una actualización del popular micrófono de superficie U841A de A-T, al que se han añadido componentes electrónicos integrados —
STOW, OH, 24 de octubre de 2017— Audio-Technica, innovador líder en tecnología de transductores durante más de 50 años, anuncia la disponibilidad del su nuevo micrófono de superficie de condensador omnidireccional U841R. Nueva incorporación a la aclamada línea de micrófonos UniPoint® de Audio-Technica, el modelo U841R es una actualización del popular micrófono U841A de A-T, al que sustituye. Si bien mantiene el conjunto de funciones que han convertido al modelo U841A en una herramienta de éxito, el nuevo micrófono U841R ha sido mejorado con la incorporación de componentes electrónicos internos que no precisan de un módulo de alimentación externa. El micro cuenta con un conector de salida TA3M incorporado e incluye un cable TA3F a XLRM de 7,6 m.
El modelo U841R proporciona una reproducción de audio extraordinariamente inteligible en un diseño supercompacto y de pequeño tamaño. Equipado con tecnología de protección contra RFI UniGuard®, este micrófono de superficie de condensador omnidireccional está diseñado para capturar audio para un refuerzo de sonido claro y muy inteligible, la grabación profesional, la televisión y conferencias en aplicaciones de montaje en superficie. El micrófono U841R tiene un ángulo de captación de 360° y funciona con alimentación phantom.
Características del micrófono U841R:
· Tecnología de protección contra RFI UniGuard® que ofrece un rechazo sobresaliente a la interferencia por radiofrecuencia 
· Cápsula de pequeño diámetro cerca de la superficie, que elimina la distorsión de fase y proporciona un rendimiento claro y alta intensidad 
· Carcasa robusta de metal fundido y almohadillas que minimizan el acoplamiento de la vibración de la superficie al micrófono 
· Diseño de perfil bajo con acabado de baja reflectancia en negro para una visibilidad mínima 
· Funciona con alimentación phantom
Especificaciones del micrófono U841R:
· Elemento: condensador polarizado permanente de placa trasera con carga fija
· Patrón polar: Cardioide en el hemisferio sobre la superficie de montaje
· Respuesta de frecuencia: 40-20 000 Hz
· Sensibilidad en circuito abierto: -35 dB (17,7 mV) re 1 V a 1 Pa 
· Impedancia: 200 ohmios 
· Máximo nivel de entrada 130 dB (1 kHz a 1 %THD) 
· Rango dinámico: 105 dB (1 kHz a SPL máx.)
· Relación señal/ruido: 69 dB (1 kHz a 1 Pa)
· Requisitos de alimentación phantom: 11 - 52 V CC, 2mA (típica)
· Peso: 84 g
· Dimensiones: 65 mm (2,56") alto, 15 mm (0,59") diámetro
· Cable: 7,6 m de longitud (fijo al micrófono) 3,2 mm (0,13") de diámetro, de 2 conductores, apantallado con conector de salida tipo TA3F
· Accesorios incluidos: bolsa protectora
El micrófono de superficie U841R estará disponible en julio de 2017. Para obtener más información, visite www.audio-technica.com.
Archivo de fotografía 1: U841R_Photo1.JPG
Leyenda de la fotografía 1: Micrófono de superficie U841R de Audio-Technica 
Archivo de fotografía 2: U841R_Photo2.JPG

Leyenda de la fotografía 2: Micrófono de superficie U841R de Audio-Technica (fotografiado con el conector de alimentación XLR)
Haga clic aquí para ver el perfil del micrófono U841R y fotografías de alta resolución descargables. 
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Celebrando más de 50 años de excelencia en audio a nivel mundial, Audio-Technica es un innovador líder en tecnología de transductores, reconocido por el diseño y fabricación de micrófonos, micrófonos inalámbricos, auriculares, mezcladores y electrónica para la industria del audio.
-Para obtener más información sobre la gama completa de productos Audio-Technica, póngase en contacto con Karen Emerson, Audio-Technica EE.UU., 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224. Tel: (330) 686-2600; Fax: (330) 688-3752; Web: www.audio-technica.com
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